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Kiilto Pro Kalk =
Afkalker

WE

Ferner kalk og rust pa overflader, der taler steerkt syreholdige rengaringsprodukter. Szerligt velegnet til brug i
professionelle kgkkener.

Anvendelsesomrade  Tj| fiernelse af kalk fra opvaskemaskiner, damphoveder pa kombi-steamere samt fra andre overflader,

Produktegenskaber

Brugsanvisning

Bemaerkning

Indhold

pH produkt

pH brugsoplesning

der taler syreholdige renggringsprodukter. Fjerner ogsa andre aflejringer sasom rust. Egnet til
renggring af flisefuger samt ved afsluttende rengering af nybyggerier. Ikke egnet til brug pa marmor og
kalksten.

Lavtskummende og steerk sur kalkfjerner. Fjerner ogsa andre aflejringer sdsom rust.

Til rengering af genstridige aflejringer pa sanitetsporcelaen og fliser: anvend 2-50 ml/liter vand.

Til rengering af aflejringer i flisefuger: anvend 100 ml/liter vand, lad virke i 10 min., skrub og skyl
grundigt. Neutraliser med universalrenggring.

Ved fjernelse af kalk fra opvaskemaskiner: pafgr produktet pa aflejringerne og lad virke i ca. 5 min.
Skrub og gentag om n@dvendigt. Skyl grundigt med vand.

Ved renggring af hele maskinens vandtank: dosér 10 | /100 liter tank og fyld tanken med vand. Kar
maskinen i 10-15 min. Tem maskinen og skrub overfladen om nadvendigt. Skyl meget grundigt.

Ved fjernelse af kalk fra dampgenerator af kombidamp: felg producentens instruktioner. Dosering: 100
ml/liter vand. Skyl grundigt.

Sure renggringsmidler ma ikke anvendes sammen med produkter, der indeholder klor. Kan virke
korroderende pa metaller. Iblgdsaet ikke forskellige metaller i samme oplgsning. Veer szerligt forsigtig
ved brug pa cementfuger. Syreholdige oplasninger kan virke matterende pa skinnende staloverflader,
hvis det efterlades for leenge uden at blive skyllet af.

Ingrediens Effekt
Nonioniske overfladeaktive <5 % Seenker vandets overfladespaending og lasner snavs.
stoffer
Organiske 5-15% Opleser mineralske aflejringer, bundfald og oxider.

kompleksbindere

Methansulfonsyre 15-30% Opleser mineralske aflejringer og bundfald.
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Opbevaring Opbevares ved 5-35°C.
Holdbarhed: 5 ar fra produktionsdato.

Udseende og duft Klar vaeske.
Produktionsland EINLAND
Anvendelses- og De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemet.
miljesikkerhed
Forpakningssterrelse Salgsenhed Varenummer GTIN GTIN (salgsenhed)
/ Varenummer
6x11I 63075 6417964630756 6417964483260
3x51 63076 6417964630763 6417964483277

@vrig information Tjek den senest opdaterede version af brochuren pa vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en
mail til kundeservice pa info.dk@kiilto.com.
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